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1. Symbolerklarung, Umweltschutz

1.1Symbolerklarung

Warnhinweise

1. Symbolerklarung, Umweltschutz

Warnhinweise im Text werden mit einem
Warndreieck mit Ausrufezeichen gekenn-
zeichnet. Zusétzlich kennzeichnen Signalworter
die Art und Schwere der Folgen, falls die
MaRnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht
befolgt werden.

Bei Gefahren durch elektrischen Strom wird
das Warndreieck mit Ausrufezeichen durch ein
Warndreieck mit Blitzsymbol ersetzt.

Die folgenden Signalwérter kénnen in dem vorliegenden
Dokument verwendet werden:

e HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten kénnen.

® VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen-
schaden auftreten kdnnen.

o WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgeféhrliche Per-
sonenschaden auftreten kdnnen.

e GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgeféahrliche Perso-
nenschaden auftreten werden.

Wichtige Informationen ohne Gefahren flir Menschen
oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Sym-
bol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober-
und unterhalb des Textes begrenzt.

Wichtige Informationen

> Handlungsanweisung
> Verweis auf eine Stelle im Dokument
° Aufzahlung/Listeneintrag

= Aufzahlung/Listeneintrag
(2. Ebene)

Geratebestandteil Material

Demontage

1.2 Umweltschutz
Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportschaden. Dabei
sind die Verpackungsmaterialien nach umweltvertraglichen und
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewahlt und somit
recyclebar.

Die Rickfihrung der Verpackungsteile, wie Verpackungsbénder,
PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verrin-
gert das Abfallaufkommen.

Ihr Fachhandler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen
zuriick.

Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie
bitte die Anschrift des nachsten Wertstoff- und Recycling-Centers!

Entsorgung des Gerates nach Ablauf der Gerételebensdauer

Soll das Gerat komplett entsorgt werden, so sprechen Sie dazu die
lokalen Entsorgungsunternehmen an.

Der lberwiegende Anteil der Geratebestandteile kann aufgrund
der verwendeten Materialien einer Wiederverwendung (Recycling)
zugefiihrt werden.

Eine Ubersicht der fiir die Geritebestandteile verwendeten Materi-
alien und deren korrekte Entsorgung entnehmen Sie bitte der
nachfolgenden Tabelle:

Entsorgung

Sichtscheibe Glaskeramik Halteschrauben I6sen Restmdill
Dichtungen Glasfaser Klebung bzw. Schraubung lésen | Kiinstliche Mineralfaser (KMF);
Papier lokale Entsorgungsmdglichkeit erfragen
Geratekorpus Stahlblech - Metallschrott
Sonstige metallische Metall Befestigungsschrauben I6sen Metallschrott
Komponenten
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2. Bestimmungsgemafe Verwendung

2.1 Bestimmungsgemafe Verwendung

Bei diesem Gasheizautomaten handelt es sich um ein Einzel-
raumheizgerat fiir gasformige Brennstoffe. Dieser ist nur fir die
Wohnraumbeheizung zugelassen. Die Aufstellung beispiels-
weise in explosions- und feuergeféhrdeten Raumen, Garagen,
Feuchtrdaumen oder im Freien ist nicht zuldssig.

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Installations- und
Betriebsvorschriften kénnen ganz oder teilweise von regionalen
oder behordlichen Vorschriften abweichen.

In diesem Falle gelten immer die behdrdlichen Vorgaben!

Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind nicht mal3stabsgetreu
und dienen lediglich der lllustration.

Ordnungsgemale Bedienung, Reinigung, Wartung und Aufstellung
sind die Voraussetzungen fiir ausdauernde und stérungsfreie
Funktion des Gasheizautomaten.

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funktion und Hand-
habung des Gasheizautomaten vertraut und ist Bestandteil dieser
Feuerstétte. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit
Sie sich zu Beginn einer Heizperiode wieder (ber die richtige
Bedienung informieren konnen.

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber eines Gasheizautomaten ist verpflichtet, sich an Hand
dieser Anleitung Uber die richtige Handhabung zu informieren.
Unsere Gewahr fir eine einwandfreie Funktion erlischt sofort,
wenn die nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht
beachtet werden. Wir danken fiir Ihr Verstandnis!

2.2 Haftungsausschluss

Im Fall von Personen- bzw. Sachschaden haftet der Hersteller fiir
den Baustandard und die Sicherheit des Gerates nur dann, wenn
Konstruktionsfehler nachgewiesen werden kénnen.

Keine Haftung bei

® unsachgemdlBer bzw. nicht bestimmungsgemaBer Ver-
wendung, Installation und Bedienung des Gerates.

e Nichtdurchflihrung einer Geratewartung bzw. bei einer
Gerétewartung, die nicht in vollem Umfang den Vorgaben
der in Kapitel 6 ,Gerdtewartung” beschriebenen Arbeiten
entspricht.

e Verwendung anderer als ORANIER Original-Ersatzteile.

e baulichen Veranderungen oder technischen Verdnder-
ungen am Gerat.

Werden die fiir die Funktionen notwendigen Gege-
benheiten, wie z.B. ordnungsgemalle, regelmalige
Reinigung und Einhaltung der Wartungsintervalle,
nicht erflillt oder sind ungeeignete Einbausituationen
gegeben, fallen in diesem Zusammenhang auftre-
tende Probleme nicht unter die Gewéhrleistung!

2, Bestimmungsgemafe Verwendung

OGDED

2.3 Nicht bestimmungsgemafe Verwendung

Eine unsachgeméfe bzw. nicht bestimmungsgemalie Verwendung
des Gasheizautomaten fiihrt zum Gewahrleistungs- bzw. Garantie-
verlust.

Dariiber hinaus besteht die Gefahr von Schaden oder Verletzungen,
die erheblich und sogar lebensgeféhrlich sein konnen.

Als nicht bestimmungsgemale Verwendung gilt:

® Jede bauliche Verdnderung oder technische Verander-
ungen am Gasheizautomaten.

e FEin Betrieb ohne fachgerechten Anschluss an einen
geeigneten Kamin.

e Verwendung anderer als ORANIER Original-Ersatzteile.

e \erwendung von Gasarten, die nicht den Herstellervorga-
ben bzw. nicht den Gerateeinstellungen entsprechen.

o Nichtdurchfiihrung einer Gerdtewartung bzw. bei einer
Geratewartung, die nicht in vollem Umfang den Vorgaben
der in Kapitel 6 ,Geratewartung” beschriebenen Arbeiten
entspricht.
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3. Sicherheitshinweise

3. Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Brandgefahr durch heiB3e Gerateteile

Der Gasheizautomat darf niemals abgedeckt
werden!

Sicherheitsabstande zu brennbaren und leicht
entzlindlichen Materialien und Gegenstanden
sind unter allen Umstanden einzuhalten!

Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshin-
weise besteht allerh6chste Brandgefahr!

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heie Gerateteile

Oberflachen, Brennraumtiir, Rauchrohr und
Sichtscheibe werden im Betrieb sehr heil3.

e Produktsicherheit

Dieser Gasheizautomat darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder men-
talen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des
sicheren Gebrauchs des Gasheizautomaten unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diir-
fen nicht mit dem Gasheizautomaten spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

Dieser Gasheizautomat ist nach dem aktuellen Stand der Technik
und anerkannten sicherheitstechnischen Vorgaben konstruiert
und gefertigt. Dennoch ist nicht auszuschlieBen, dass wahrend des
Betriebes Personen- und Sachschaden auftreten kdnnen.
Verwenden Sie diesen Gasheizautomaten deshalb sicherheits- und
gefahrenbewusst, nur seiner Bestimmung entsprechend und aus-
schlieBlich in einwandfreiem, unbeschadigtem Zustand!

» Lassen Sie sich vom Installateur Ihres Gasheizautomaten die
technischen Dokumente des Gerates sowie alle Zubehorteile
aushandigen.

» Diese Anleitung ist Bestandteil des Gasheizautomaten. Wird
der Gasheizautomat in irgendeiner Form weitergegeben, muss
auch diese Bedienungs- und Montageanleitung zusammen
mit dem Gasheizautomaten weitergegeben werden.

e Verhalten im Notfall

Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr! Wenn ohne Geféhr-
dung der eigenen Person maglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen
des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie den Gasheizautomaten umgehend aul3er Betrieb!

OGDED

o Gefahr durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr

» Stellen Sie eine ausreichende Versorgung des Aufstellungs-
raumes mit Verbrennungsluft wahrend des Betriebes des
Heizgerétes sicher. Dies gilt auch fiir den zeitgleichen Betrieb
des Heizgerdtes mit weiteren Warmeerzeugern.

» Bei gleichzeitigem Betrieb des Gasheizautomaten und einer
mechanischen Entliiftungseinrichtung (wie z.B. Dunstabzugs-
haube, Waschetrockner) im Aufstellraum ist sicherzustellen,
dass kein hoherer Unterdruck gegentiber der Atmosphare als
4 Pa (0,04 mbar) erzeugt wird (siehe hierzu DVGW-Arbeitsblatt
G 670).

e Brandgefahr

Durch die Verbrennung von Gas wird Warmenergie frei, die zu
einem starken Aufheizen der Oberflachen, vergleichbar mit einem
Kaminofen, fiihrt.

» Platzieren oder lagern Sie keine brennbaren Materialien oder
Fliissigkeiten auf oder neben dem Gasheizautomaten.

» Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstande (z.B. Teppiche,
Méobelstiicke, Pflanzen 0.d.) im Bereich der Brennrauméffnung.

» Keine Kleidungsstiicke, Schuhe oder andere Textilien zum
Trocknen auf das Heizgerét legen!

» Der Gasheizautomat muss unter Einhaltung der minimalen
Sicherheitsabstande aufgestellt werden.

» Der Gasheizautomat darf nicht abgedeckt oder in irgendeiner
anderen Weise in der freien Warmeabstrahlung behindert
werden.

» Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstande innerhalb der
einzuhaltenden minimalen Sicherheitsabstande des Gasheiz-
automaten!

» Vinyl-Tapeten im Bereich innerhalb der einzuhaltenden
minimalen Sicherheitsabstdnde des Gasheizautomaten sind
unzuldssig!

» Beim Betrieb grof3flachiger und/oder hocherhitzter Heizgerate
kann es zur thermischen Zersetzung am Heizgerét anhaftender
organischer Staubteilchen kommen und dadurch in der Folge
zu verstarkterer Verschmutzung der betreffenden Raume.
Vermeiden Sie daher eine zu reichhaltige Ausstattung des Auf-
stellungsraumes mit Textilien, vor allem mit groBflachigen,
hochflorigen Teppichen!

e Schaden durch Bedienfehler

Fehlerhafte Bedienung kann zu Personen- und/oder Sachschaden
fuhren!

» Sorgen Sie dafiir, dass Kinder den Gasheizautomaten nicht
unbeaufsichtigt bedienen oder zum Spielen verwenden.

P Stellen Sie sicher, dass nur Personen zu dem Gasheizautoma-
ten Zugang haben, die auch zu sachgerechter Bedienung in der
Lage sind.

Bedienungs- und Montageanleitung
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Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbe-
triebnahme

HINWEIS:

Die Installation des Gasheizautomaten darf
nur von einem Fachmann (Vertragsinstallateur
eines Gasversorgungsunternehmens) vorge-
nommen werden.

Dieser Ubernimmt damit die Verantwortung fiir
die ordnungsgemalie Installation und fir die
erste Inbetriebnahme.

Fiir den Betrieb des Gasheizautomaten gelten ortlich spezifische
feuerpolizeiliche und baurechtlliche Vorschriften, deren Einhaltung
Grundvoraussetzung flir einen ordnungsgeméBen Betrieb des
Heizgerates sind.

>

>

Der Gasheizautomat darf nur in einem ausreichend beliifteten
Raum betrieben werden.

Nachtragliche bauliche Verdnderungen des Betriebsraums,
die die Versorgung mit ausreichender Verbrennungsluft beein-
tréchtigen, konnen gefdhrliche Folgen haben.

Die gesamte Geréteverkleidung des Gasheizautomaten, ein
schlieBlich unter Umstanden vorhandener Sichtscheiben, ist
gemal der Priifnorm als Arbeits- bzw. Funktionsflache anzuse
hen.

Vor der Installation ist zu priifen, ob die 6rtlichen Anschluss-
bedingungen bezliglich Gasart und Druck mit den Geréteein-
stellungen tibereinstimmen.

Bei Abweichungen muss der Gasheizautomat unbedingt ent-
sprechend umgestellt werden!

Vor der Aufstellung des Gasheizautomaten sollte die Stellung-
nahme des zustandigen Bezirksschornsteinfegermeisters und
des Gasversorgungsunternehmens eingeholt werden.

Beim Anschluss an das Gasnetz sind insbesondere die einschla-
gigen Vorschriften und Richtlinien der Institutionen des Landes
einzuhalten, in deren Giiltigkeitbereich der Gasheizautomat
betrieben wird.

Fiir Deutschland:

DVGW-TRGI (Technische Regeln fiir Gas-Installationen)
in der aktuellen Fassung.

TRF (Technische Regeln Fliissiggas) in der aktuellen Fassung.
Die jeweilige Landesbauordnung.

Die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundes-
landes.

GemaR der aktuellen FeuVO miissen Gasfeuerstétten oder die
Brennstoffleitungen unmittelbar vor diesen Gasfeuerstatten
mit einer Vorrichtung (,Thermische Armaturen-Sicherung”)
ausgerlstet sein, die im Brandfalle (Temperatur tiber 100°C) die
Gaszufuhr selbsttatig abriegelt.

Fiir Osterreich:

Bei der Installation des Gerétes sind die OVGW-Richtlinien G1
(TR-Gas) und G2 (TRF-Fliissiggas) zu beachten.

Der Gasheizautomat darf nur mit Erdgas H (= Gerateeinstellung
Erdgas E) oder Propangas 50 mbar betrieben werden.

3. Sicherheitshinweise

OGDED

Fiir die Schweiz:

SVGW-Gasleitsdtze G1 (2005): Gasinstallation<EKAS-Richtlinie
Nr. 1942 (EKAS: Eidgendssische Koordinationskommission fiir
Arbeitssicherheit).

Vorschriften der kantonalen Instanzen, z.B. zum Feuerschutz.

Verletzungsgefahr durch heiBle Gerateteile

Wahrend des Betriebes sind Oberflachen, Brennraumtiir (2),
Bediengriffe, Sichtscheibe und Rauchrohre sehr heif3!

>

>

Die Oberfléachen der Gerdteverkleidung und vor allem die des
Warmetauschers werden sehr heil3.

Kleine Kinder sowie alte und gebrechliche Menschen auf die
Verbrennungsgefahr aufmerksam machen und vom Gasheiz-
automaten fernhalten!

Nehmen Sie den Gasheizautomaten nicht in Betrieb, ohne
sichergestellt zu haben, dass Kinder sich nicht spielenderweise
an dem Gasheizautomaten betatigen kdnnen.

Bei Aufstellung dieses Gasheizautomaten in Schulen, Kinder-
garten oder ahnlichen Ortlichkeiten, in denen sich Kinder oder
alte und gebrechliche Menschen auch unbeaufsichtigt aufhal-
ten, empfehlen wir als SicherheitsmalBnahme dringend, wirksa-
me Schutzgitter mit ausreichend groBem Austrittsquerschnitt
fir die Konvektionswarme um dden Gasheizautomaten herum
anzubringen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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4, Angaben zum Gerit

4.1 Produktbeschreibung

Bei diesen Gasheizautomaten handelt es sich um kamingebunde-
ne ,Allgas-Raumheizer/Gasheizautomaten” mit thermostatischem
Abgaswachter der Bauart B11gs .

Gerate dieser Bauart arbeiten im Konvektionsbetrieb, d. h. die Um-
gebungsluft wird von den im Heizgerat enthaltenen Konvektions-
schachten angesaugt, stark erwdarmt und wieder an den Wohnraum
abgegeben.

Die Gasheizautomaten arbeiten raumluftabhéngig. Ein zuverlas-
siger Piezo-Ziinder (1) dient zum Ziinden des Ziindbrenners (15).

Eine Gasarmatur (3) dient zur In- und Auflerbetriebnahme des
Gasheizautomaten und ist mit einem eingebautem Thermostaten
zum Erreichen und Erhalten einer gleichméBigen Raumtemperatur
versehen.

Dabei regelt die Gasarmatur (3) stufenlos zwischen maximaler
und minimaler Heizleistung.

Liegt der Warmebedarf unterhalb der minimalen Heizleistung,
schaltet die Gasarmatur (3) den Hauptbrenner komplett aus.
Der separate Ziindbrenner (15) wird dabei weiterhin versorgt.

Die Gasarmatur (3) verfiigt Uber ein thermoelektrisches
Sicherheitsventil zum Schutz gegen das Ausstromen von unver-
branntem Gas und ist mit einem eingebautem Druckregler zur
exakten Einstellung der Nennwarmeleistung ausgestattet.

Weitere Ausstattungsdetails:
e \Warmetauscher aus dickem Stahlblech, voll emailliert.
e |dealer Korrosionsschutz, dadurch eine hohe Lebensdauer.

® Schnelle Warmeabgabe an den Raum, tragheitslos, vor allem in
der Ubergangszeit.

® Relativ geringe Heizflachenbelastung auf Grund ausgewo-
gener Warmeverteilung durch Strahlung und Konvektion.

® Integrierte Abgasiiberwachungseinrichtung.

4.2 Original Ersatzteile

Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile!

Ersatzteile anderer Hersteller sind durch ORANIER nicht gepriift
und daher nicht freigegeben.

Nicht freigegebene Ersatzeile verandern moglicherweise die kon-
struktiv vorgegebenen Eigenschaften des Gerdtes und fiihren
somit zur Beeintrachtigung der Sicherheit und zum Verlust der
Zulassung. Dies kann bei einem eventuellen Schadensfall versiche-
rungsrechtliche Konsequenzen haben.

Die Artikelnummern der Originalersatzteile finden Sie unter
www.oranier-kundendienst.com.

OGDED
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4.3 Technische Daten

HINWEIS:

In Osterreich darf der Gasheizautomat nur mit
Erdgas H (= Geréteeinstellung Erdgas E) und
Fliissiggas 50 mbar betrieben werden.

Typ 8920-23 (Bozen)
Produkt-ldentnummer CE-0085AQ0651
Erdgas Gewinde R%,"
Fliissiggas 12x 1 mm
Abgasanschluss @60 mm
Abgastemperatur 167 °C
Abgasmassenstrom 2949/s
Forderdruck 3,0Pa
Eigengewicht niedrige / hohe Version 10 kg
Abgasklappe, thermisch gesteuert (optional) Typ HOS 60
Nennwarmeleistung* 2,3 kW
Nennwarmebelastung® 2,8 kW

* bezogen auf Heizwert H;

4.3.1 Diisentabelle und Diisensatze

Typ 8920-23 (Bozen)
Hauptbrennerdiise Kennzahl * 160
ierg?-ls EHZO mt:oar (G20) Kleinstellschraube Kennzahl * 90
, CH: H 20 mbar - -
. . Zindbrennerdiise SIT 36
Wobbeindexbereich K i
Ws = 11,3-15,2 KWh/m? ennza Copreci 48
Disensatz Bestell-Nummer 7563862000
Hauptbrennerdiise Kennzahl * 180
Erdgas LL 20 mbar (G25) Kleinstellschraube Kennzahl * 90
nur DE Ziindbrennerdi SIT 36
Wobbeindexbereich Kun rﬁlnner use
Ws = 9,5-12,4 kWh/m? ennza Copreci 48
Disensatz Bestell-Nummer 7563845000
Hauptbrennerdiise Kennzahl * 76
Fl(;]ssfgasti) ';3 Kleinstellschraube Kennzahl * 40
50 mbar 1
( ) Zindbrennerdiise SIT 25
Kennzahl Copreci 4) (46**)
Disensatz Bestell-Nummer 7563843000

* Dsendurchmesser in hundertstel Millimeter (z.B. 240 = @ 2,4 mm)

** Bei der Verwendung der Ziindgasddise 46 ist die Zlindgasmenge nachzuregulieren, Vorgehensweise (= 7.4)

Bedienungs- und Montageanleitung 8
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4, Angaben zum Gerit

4.3.2 Einstellwerte fiir Diisendruck und Gasdurchfluss

Wobbeindex Ws = 87,33 MJ/m?

Gasart 8920-23 (Bozen)
Erdgas E 20 mbar (G20) Disendruck 8,7 mbar
Heizwert H; = 34,02 MJ/m? Durchflussmenge Gas 0,29 m¥/h
Wobbeindex Ws = 50,72 MJ/m3 -
49 |/min
Erdgas LL 20 mbar (G25) nur DE | Diisendruck 7,7 mbar
Heizwert H; = 29,25 MJ/m’ Durchflussmenge Gas 0,34 m¥h
Wobbeindex Ws = 41,52 MJ/m? ;
5,7 I/min
Flussiggas 50 mbar (G30/G31)
Heizwert H; = 45,65 MJ/m? Durchflussmenge Gas 0,22 kg/h

Alle Angaben fiir den Heizwert H;, Wobbeindex Ws und den Anschlusswert (Durchflussmenge) beziehen sich auf 15°C, 1013 mbar, trockenes

Gas.

4.3.3 NO, -Konzentrations-Grenzwerte (nach EN 613)

Klassen NO, mg/kWh
1 350
2 260
3 200
4 150
5 100
Der Typ 8920-23 (Bozen) entspricht
+  bei Erdgas der NO,-Klasse 5
bei Fliissiggas der NO,-Klasse 4
4.4 Ma3zeichnungen 19
316 o 7 84
316
50 ? @ 60innen
Tk 5 @ 60innen 7
m /
=| R | %
R | - ?
| = 1 = /]
‘uo__-\“ | [ = =] ?
= b = /
& . //
20= o Gasanschluss R1/2" /
fir Flissiggas 212mm 36
250
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ORANIER 4. Angaben zum Gerit

4.5 Produktiibersicht und Bedienelemente
(Abbildungen zeigen das Gerdt ohne Gerateverkleidung)

Drucktaste Piezo-Ziinder
Gerat ein/aus / Leistungsregler
Gasarmatur
Abgasstutzen
Gasanschlussstutzen 1/2"
Kapillar-Temperaturmessfiihler
Schauglas

15 Ziindbrenner
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5. Bedienung

5.1 Inbetriebnahme
» Gasanschlusshahn 6ffnen.

» Leistungsregler (2) in Ziindposition % drehen, driicken und
gedriickt halten.

» Drucktaste Piezo-Ziinder (1) @ zum Ziinden der Ziindflamme
mehrfach betatigen, bis die Ziindflamme brennt.

Nach erfolgter Zindung Leistungsregler (2) noch fir etwa 10 s
gedriickt halten.

P Leistungsregler (2) loslassen.

Erlischt die Zindflamme wieder, darf der Ziindvorgang erst nach 3
Minuten Wartezeit erneut ausgefiihrt werden.

» Brenntdie Ziindflamme, kann die gewilinschte Raumtemperatur
mit dem Leistungsregler (2) eingestellt werden, z.B. auf
Leistungsstufe 4.

Entspricht die mit der gewdhlten Leistungsstufe erreichte
Raumtemperatur nicht lhren Winschen, so kénnen Sie durch
Einstellen auf eine hohere Zahl die Raumtemperatur erhéhen bzw.
durch Einstellen auf eine kleinere Zahl absenken.

Die so gefundene Einstellung kann dann immer benutzt werden.

Fiir einen abgesenkten Betrieb, z.B. wahrend der Nacht, drehen
Sie den Leistungsregler (2) auf eine kleinere Zahl oder auf das
Symbol %", um den Hauptbrenner auszuschalten und lediglich die
Ziindflamme weiter brennen zu lassen.

HINWEIS:

Bei anhaltenden Ziindproblemen verweisen
wir auf das Kapitel 7 ,Storfallhilfe”.

Bei Stérungen, die auf diese Weise nicht beho-
ben werden kdnnen, ist der Gasheizautomat
umgehend auBer Betrieb zu nehmen und der
Gasanschlusshahn zu schlieBen, bis ein Fach-
mann die Stérung beheben kann.

5. Bedienung

OGDED

5.2 AuBBerbetriebnahme
Fiir kurze Zeit:

» Leistungsregler (2) vollstandig nach rechts, iber die Ziind-
position , 4" hinaus, bis zum Anschlag drehen.

Fiir langere Zeit:

» Leistungsregler (2) vollstandig nach rechts, tiber die Ziind-
position , %" hinaus, bis zum Anschlag drehen.

» Fir langere Betriebsunterbrechungen zusétzlich den Gasan-
schlusshahn schlieBen.

HINWEIS:

Nach dem Ausschalten 146t sich der Gasheiz-
automat nicht unmittelbar wieder in Betrieb
nehmen. Eine Wiedereinschaltsperre dient hier
als Sicherheitseinrichtung. Nach einer Wartezeit
von ca. 60 s kann der Gasheizautomat erneut in
Betrieb genommen werden.

Bedienungs- und Montageanleitung
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5.3 Einstellung der thermostatischen Regelung

Der in der Gasarmatur (3) eingebaute Thermostat regelt die
Raumtemperatur anhand der mit dem Leistungsregler (2) ein-
gestellten Leistungsstufe. Die Ziffern stellen den Regelbereich des
Thermostaten dar. Schon nach kurzer Zeit werden Sie herausgefun-
den haben, welche Einstellung Ihrem Warmebediirfnis entspricht!

Wohnlage und Bauweise des Hauses, die Grol3e des Raumes sowie
seine Warmeverluste beeinflussen die erforderliche Leistungs-
einstellung fiir Ihr Warmebedurfnis, deshalb kénnen werkseitig
nur Richtwerte angegeben werden, die nach unten oder oben
abweichen kénnen:

Fir eine mittlere Raumtemperatur von 20 - 22°C sollte die
Einstellung ,3" bis ,4” des Leistungsregler (2) ausreichen.

Hohere Zahlen entsprechen hoheren Temperaturen, niedrigere
Zahlen niedrigeren Temperaturen.

Die Leistung bzw. Flammengrofe des Hauptbrenners wird je nach
Warmebedarf automatisch, zwischen der Klein- und Vollbrand-
stellung stufenlos reguliert.

Ubersteigt das Warmeangebot der Kleinstellung die Anforderungen
des Raumes, schaltet der Thermostat die Gaszufuhr bis auf die
Ziindflamme ab.

Bei erneuter Warmeanforderung 6ffnet der Thermostat zunachst
dieKleinstellung, um sich dann automatisch den duBBeren Gegeben-
heiten anzupassen.

Es kann dabei durchaus vorkommen, dass der Gasheizautomat in
Stellung ,3” mit gedrosselter Leistung, in Kleinstellung oder gar
nur die Ziindflamme brennt, weil im Raum bereits die gewlinschte
Temperatur erreicht ist.

Andererseits ist aber ebenso mdoglich, dass der Hauptbrenner bei
Stellung ,1” mit voller Leistung arbeitet, weil der Raum aktuell nur
eine Temperatur von ca. 10°C oder weniger hat!

Durch diese wirksame Regelung werden Ziind- und Betriebs-
gerdusche auf ein, verglichen mit anderen Heizsystemen, Minimum
reduziert.

In der Einstellung , %" brennt nur die Ziindflamme, die thermosta-
tische Regelung ist inaktiv.

Die Warme der Ziindflamme bleibt jedoch dem Raum gegebenen-
falls als Grundwdrme erhalten.

5.3.1 Energiesparendes Heizen

P Zur Energieeinsparung sollte die Raumtemperatur nachts
abgesenkt werden.

» Wird Aufstellungsraum iber ldngere Zeit geliftet, sollte der
Leistungsregler (2) auf ,1” oder , %" eingestellt werden.

5.4 Reinigung und Pflege

Bei der regelmdRBigen Reinigung der Wohnung sollte ebenfalls der
Staub vom Gasheizautomaten entfernt werden. Damit wird eine
zusatzliche Raumverschmutzung vermindert, wie sie in Raumen
mit Polstergarnituren und Teppichen durch Abrieb von z.B.
Woll- und Zellulosepartikeln, die dann als Schwebekdrper in den
Konvektionsstrom der Heizung gelangen, auftreten kann.

5. Bedienung

OGDED

5.5 Abgas-Uberwachungseinrichtung

Der Gasheizautomat ist mit einer Abgas-Uberwachungseinrich-
tung ausgestattet. Hierdurch ist gewéhrleistet, dass bei einer
Storung in der Abgasabfiihrung keine Abgase in groBerer Menge
durch die Stromungssicherung in den Aufstellungsraum gelangen
kénnen.

Im Fall, dass das Abgas nicht ungehindert durch den Schornstein
abgefiihrt werden kann, wird ein Temperaturfiihler durch das aus
der Stromungssicherung austretende Abgas erwarmt.
Uberschreitet diese Temperatur einen gewissen Wert, wird die
Gaszufuhr zum Gasheizautomaten unterbrochen.

Im Vollastbetrieb des Gasheizautomaten betragt die Reaktionszzeit
lediglich einige Sekunden.

Wiederinbetriebnahme nach Anprechen der Abgas-Uber-
wachungseinrichtung

Die Abgasabfiihrung (Anschlussrohr, Schornstein) darf an keiner
Stelle blockiert oder auch nur behindert sein.

Um den Gasheizautomaten nach Ansprechen der Abgas-Uber-
wachungseinrichtung wieder in Betrieb nehmen zu konnen,
muss vor allen Dingen die Ursache der Blockade bzw. Behinderung
in der Abgasfiihrung gefunden und vollstdndig beseitigt werden!

In jedem Fall dauert es einige Minuten, bis der Temperaturfiihler
wieder weit genug abgekdihlt ist, bevor der Gasheizautomat wie-
der in Betrieb genommen werden kann.

HINWEIS:

Sollte die Abgas-Uberwachungseinrichtung
nacheinander oder in kurzen Abstdnden wie-
derholt ansprechen, muss ein Fachmann zur
Uberpriifung des Gasheizautomaten bzw. der
Abgasabflihrung hinzugezogen werden.

Der Gasheizautomat ist umgehend auBer
Betrieb zu nehmen und der Gasanschlusshahn
zu schlieBen, bis ein Fachmann die Stérung
beheben kann.

Bedienungs- und Montageanleitung
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6. Installation

WARNUNG!
Brandgefahr durch brennbare Bauteile in-
nerhalb der Sicherheitsabstande

» Halten Sie den Bereich der Sicherheits-
abstande frei von brennbaren Materialien
und Gegenstanden, wie z.B. Teppichen,
Mabelstiicken, Pflanzen o.a.

6.1 Aufstellung

Nicht zu unterschreitende Sicherheitsabstande zu brennbaren Bau-

teilen:

AN

Regal

Gardine
dc
Heiz- | dr R
- gerét N - Mobel
dr
I I

ds:

15 cm Abstand unterhalb des Geréates

dc:

25 cm Abstand oberhalb des Gerates

dr:

30 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden
(Empfehlung)

dp:

50 cm Abstand im Strahlungsbereich vor dem Gerat

dr:

Hinter dem Gerat und in Geratebreite bis 20 cm iber dem
Gerat darf die Wand nicht aus brennbaren Baustoffen
bestehen

ds:

20 cm Wandabstand seitlich links

6. Installation OIDIC);

» Um die erforderlichen Abstande zu brennbaren oder empfind-
iichen Baustoffen zu verringern, kann ein hinterltfteter
Reflektor aus nichtbrennbarem Material gegen die Wérme-
strahlung eingesetzt werden:

O Reflektor aus nichtbrennbarem Material
~

AL S :

Hierbei muss sichergestellt sein, dass an den Oberfldchen der sich
hinter dem hinterliifteten Reflektor befindlichen Bauteile keine
hoheren Temperaturen als 80 °C auftreten!

» Vor der Installation ist zu priifen, ob die 6rtlichen Anschluss-
bedingungen (Gasart und Druck) mit den Gerateeinstellungen
Ubereinstimmen.

Bei Abweichungen muss der Gasheizautomat entsprechend
umgestellt werden!

» Es wird empfohlen, den Kapillar-Temperaturmessfiihler (6)
der Gasarmatur (3), der zur exakten Ermittlung der Raumtem-
peratur dient, von seiner Halterung an der Geratertickseite an
eine gut durchliiftete Position in einiger Entfernung vom Gas-
heizautomaten zu verlegen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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6.2 Montage
P Verkleidung des Gerdtes entfernen.

» Der Gasheizautomat ist mit Schrauben durch die 4 Locher in
der Geraterlickwand an der Wand zu befestigen.
Dabei ist der Mindestabstand zwischen FuBBboden und Gerate-
unterkante von 150 mm einzuhalten.

316 s
250
L T K 7
|
| &
g |
' |
r-._
| ™~ \
= 1 j
p= o
.é‘ N
20011
250

6.3 Anschluss des Abgasrohres

P Der Anschluss eines Gasheizautomaten an einen Kamin ist
nach den Technische Regeln Gasinstallation (TRGi) bzw.
Technische Regeln Fliissiggas (TRF) vorzunehmen.

In jedem Fall sollte man den zustandigen Bezirksschornstein-
fegermeister zu Rate ziehen.

Bei Verwendung einer Abgasklappe (Vorschrift bei mehrfach
belegtem Schornsteinen), wird diese jetzt in den
Abgasstutzen (4) des Heizgerates eingesetzt.

Es ist anschlieBend darauf zu achten, dass das Abgasrohr in
den Abgasstutzen (4) des Gasheizautomaten geschoben wird.

Das Abgasrohr vom Gasheizautomaten zum Kamin sollte
maglichst kurz ausgefiihrt sein.

HINWEIS:

Ein langes Abgasrohr kann zur Kondenswasser-
bildung und, unter unglinstigen Umsténden,
in der Folge zu einer Kaminversottung fiihren.

6. Installation

OGDED

6.4 Gasanschluss

» Beim Gasanschluss unbedingt am Anschlussstlick in geeig-
neter Weise gegenhalten, um eine Torsion des Gasanschluss-
stutzens (5) wirksam zu verhindern.

» Nach der Installation sind alle Anschliisse sorgféltig auf Dicht-
heit zu prifen.

» Der Gerateanschlusshahn ist an gut zuganglicher Stelle auBer-
halb der Geréteverkleidung anzubringen.

6.5 Funktionspriifung Abgasklappe

Nach dem Einsetzen einer Abgasklappe in den Abgasstutzen
einer Gasfeuerungsstatte ist eine Funktionspriifung der gesamt-
en Abgasanlage nach TRGI vorzunehmen:

» 5 Minuten nach Inbetriebnahme der Gasfeuerungsstitte ist,
bei geschlossenen Fenstern und Tiiren der Wohnung, zu tiber-
priifen, ob Abgas an der Stromungssicherung austritt.

Bei mehrereninder Wohnunginstallierten Gasfeuerungsstatten
ist diese Funktionspriifung, bei gleichzeitigem Betrieb aller
Gasfeuerungsstatten, sowohl bei geschlossenen als auch bei
geoffneten Innentiiren durchzufiihren.

Diese Funktionspriifung ist mit der hdchsten Warmeleistung, mit
der die Gasfeuerstitten betrieben werden konnen, vorzuneh-
men. Bei der zu priifenden Gasfeuerstatte auch bei der kleinsten
Warmebelastung.

GEFAHR!
Lebensgefahr durch schadliche Abgase

Tritt wahrend der Funktionspriifung Abgas aus,
ist kein sicherer Betrieb moglich.

Die Ursache ist unverziiglich festzustellen, die
Méngel sind umgehend zu beseitigen!

Bedienungs- und Montageanleitung
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7. Gaseinstellung

7. Gaseinstellung

7.2 Einstellprozedur

HINWEIS:

Am Aufstellungsort ist unbedingt anhand der
Angaben auf den Gerdteschildern und dem
Gasartaufkleber zu Uberpriifen, ob die ort-
lichen Anschlussbedingungen, Gasart und
Gasdruck mit der aktuellen Gerdte-einstellung
Ubereinstimmen.

Die werkseitige Gaseinstellung ist auf dem
Gasartaufkleber angegeben. Gegebenenfalls
ist eine Gerdteumstellung auf eine andere
Gasart erforderlich (2 ,7.7 Umstellung auf eine
andere Gasart”).

Die Uberpriifung und ggf. Korrektur der Gaseinstellung (Nennwir-
mebelastung) erfolgt entweder nach der Diisendruck-Methode
oder der volumetrischen Methode (nur bei Erdgas).

In der Regel wird die Diisendruck-Methode bevorzugt, da sie
hinreichend genau und sehr zeitsparend ist.

7.1 Gasarten

Mit der Erdgaseinstellung E-G20 (H-G20) konnen Gasgerate
im Wobbeindex-Bereich von 11,3 bis 15,2 kWh/m? betrieben
werden *,

«  Mit der Erdgaseinstellung LL-G25 konnen Gasgerate im
Wobbeindex-Bereich von 9,5 bis 12,4 kWh/m? betrieben
werden *,

Ob Ihr Gerédt auf Erdgas LL-G25 umstellbar ist, entnehmen Sie
bitte den technischen Daten.

+  Flissiggaseinstellung B/P-G30/31 - 50 mbar
Ob Ihr Gerat auf Flussiggas B/P-G30/31 umstellbar ist, entneh-
men Sie bitte den technischen Daten.

* bezogen auf 15 °C, 1013 mbar

Gasart und Wobbeindex sind beim Gasversorgungsunternehmen
zu erfragen.

Zuldssiger AnschlussflieBdruck:

Erdgas: 17,0 mbar - 25,0 mbar

Flussiggas: 42,5 mbar - 57,5 mbar
WARNUNG!
Explosionsgefahr durch ungeigneten Gas-
druck

Wird der zuldssige AnschlussflieBdruck tber-
oder unterschritten, darf der Gasheizautomat
nicht in Betrieb genommen werden! In diesem
Fall ist das Gasversorgungsunternehmen bzw.
der Fussiggaslieferant zu benachrichtigen.

HINWEIS:

Alle nachfolgend aufgefiihrten Arbeitsschritte
sind unbedingt in der Reihenfolge abzuarbei-
ten, wie sie hier angegeben sind!

Gasarmatur

Dichtschraube
Messstutzen Anschlussdruck
Dichtschraube
Messstutzen Diisendruck
Regelschraube Diisendruck
Kleinstellschraube

TMOoOA®> W

Einstellschraube
Zindflamme

Kapillar-
Temperaturmessfiihler

f' =
7.2.1 Kontrolle des AnschlussflieBdruckes

» Gerateanschlusshahn schliefen.

Dichtschraube (A) entfernen.
Druckmessgerat an den Messstutzen (B) anschlie3en.

>
>
» Gerdteanschlusshahn 6ffnen.

» Den Gasheizautomaten nach Bedienungsanleitung in Betrieb
nehmen: Leistungsregler (2) auf hochste Stellung drehen.
Dabei ggf. den Kapillar-Temperaturmessfiihler (6) der

Gasarmatur (3) im Wasserbad kihlen.

Der FlieBdruck muss innerhalb des angegebenen Bereiches liegen.
Ist dies nicht der Fall, darf keine weitere Einstellung und keine
Inbetriebnahme erfolgen. In diesem Fall ist das Gasversorgungs-
unternehmen bzw. der Fiissiggaslieferant zu benachrichtigen.

» Gerat aulBer Betrieb nehmen und Gerateanschlusshahn
schlieBen.

» Druckmessgerdt vom Messstutzen (B) entfernen und Mess-
stutzen (B) wieder mit Dichtschraube (A) gasdicht ver-
schlieBen.

P Gerateanschlusshahn 6ffnen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.2.2 Nennwdrmebelastung einstellen (Diisendruck-Methode)
» Gerateanschlusshahn schlieBen.

» Dichtschraube (C) entfernen und das Druckmessgerat an den
Messstutzen (D) anschlieBen.

>
4

Gerateanschlusshahn 6ffnen.

Den Gasheizautomaten nach Bedienungsanleitung in Betrieb
nehmen.

Leistungsregler (2) auf hdchste Stellung drehen.
Dabei ggf. den Kapillar-Temperaturmessfiihler (6)
der Gasarmatur (3) im Wasserbad kiihlen.

Disendruck entsprechend der Einstelltabelle mit der Regel-
schraube (E) einstellen.

HINWEIS:
Bei Fliissiggas muss der Druckregler blockiert
werden.

» DieRegelschraube (E) st biszum Anschlag
bzw. bis zu einem horbaren Klicken einzu-
schrauben.

Den Gasheizautomaten auBer Betrieb nehmen und Geratean-
schlusshahn schlieen.

Druckmessgerat vom Messstutzen (D) entfernen und Mess-
stutzen (D) wieder mit Dichtschraube (C) gasdicht verschlie-
Ben.

» Gerateanschlusshahn offnen.

7.2.3 Nennwarmebelastung einstellen (Volumetrische Metho-
de; nur bei Erdgas!)

» Den Gasheizautomaten nach Bedienungsanleitung in Betrieb
nehmen.

>
>

Andere Gasverbraucher auf3er Betrieb nehmen.

Leistungsregler (2) auf hochste Stellung drehen.
Dabei ggf. den Kapillar-Temperaturmessfiihler (6)
der Gasarmatur (3) im Wasserbad kihlen.

Nach einer Betriebszeit von 10 Minuten den Gasverbrauch Gber
einen Zeitraum von 5 Minuten hinweg ermitteln, d.h. an der
Gasuhr ablesen.

Tatsachlichen Gasverbrauch mit dem im Abschnitt 4.3.2 Ein-
stellwerte fiir Diisendruck und Gasdurchfluss angegebe-
nen Sollwert vergleichen.

Falls erforderlich, den Gasverbrauch mit der Regelschraube
(E) einstellen und den Gasverbrauch erneut kontrollieren.

7. Gaseinstellung

OGDED

7.3 Kleinstell-Warmebelastung einstellen

» Leistungsregler (2) langsam nach rechts drehen, bis die
Flammen des Hauptbrenners erldschen.

Damit ist der Schaltpunkt ,klein - aus” ermittelt. Verléschen die
Flammen des Hauptbrenners auch in der kleinster Einstellung
nicht, ist die Raumtemperatur zu niedrig.

» Es muss dann entweder so lange geheizt werden, bis der Auf-
stellraum genligend erwdrmt ist, oder der Kapillar-Tempera-
turmessfiihler (6) der Gasarmatur (3) ist im Wasserbad
auf max 20°C zu erwdrmen.

» Jetzt den Leistungsregler (2) langsam nach links drehen,
bis die Brennerflammen des Hauptbrenners wieder brennen.

Der Hauptbrenner brennt jetzt in der Kleinstellung. Es muss sicher-
gestellt sein, dass ein einwandfreies Uberziinden vom Ziind- zum
Hauptbrenner in jedem Falle gewéhrleistet ist!

Unter Verwendung der im Abschnitt 4.3.1 Diisentabelle und
Diisensatze angegebenen Diisengrofe ist dies bei einer bis zum
Anschlag eingedrehten Kleinstellschraube der Fall.

» Gegebenenfalls die Kleinstellung mit der Kleinstellschraube
(F) einstellen (Linksdrehung vergréBert, Rechtsdrehung verrin-
gert den Gasdurchlass).

7.4 FlammengroBe des Ziindbrenners einstellen

Die Zlindflamme muss gro8 genug sein, um das Thermoelement in
jeder Betriebsstellung ausreichend zu erwérmen und ein sicheres
Uberziinden zum Hauptbrenner zu gewahrleisten.

Die Zindflammenbelastung wird durch die Zindbrennerdise
bestimmt.

» Sollte die Erwdrmung des Thermoelementes und ein sicheres
Uberziinden zum Hauptbrenner nicht mehr gewahrleistet sein,
muss eine Reinigung oder gegebenenfalls auch ein Austausch
der Ziindbrennerdiise vorgenommen werden.

» Eine zu groBBe Ziindflamme kann mit der Einstellschraube
(G) reguliert werden.

HINWEIS:

Die Einstellschraube (G) muss mindestens
einen Gewindegang (eine Umdrehung) einge-
schraubt sein!

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.5 Funktionspriifung

>
>
>

Alle Anschliisse sind auf Dichtheit zu Giberpriifen.
Gerédteverkleidung montieren.

Ziind- und Hauptbrenner ziinden und Brennstabilitét bei Grof3-
und Kleinstellung kontrollieren.

Nach Abschluss der Arbeiten ist diese Anleitung dem Kunden
auszuhandigen.

DerKunde st Giber die Wirkungsweise, die richtige Handhabung
und die Sicherheitseinrichtungen des Gasheizautomaten zu
informieren.

7.6 Hinweis zur Abgasiiberwachungseinrichtung

>

(Installateur)

Die Abgastiberwachungseinrichtung darf nicht durch den
Installateur eingestellt oder verandert werden, es sei denn,
in dieser Anleitung sind ausdriicklich solche Arbeiten bei der
Installation vorgeschrieben.

Die Abgastiberwachungseinrichtung darf nicht auler Betrieb
genommen werden.

Bei Austausch der Abgasiiberwachungseinrichtung oder Bau-
teilen davon diirfen nur Originalteile des Herstellers verwendet
werden!

7. Gaseinstellung

OGDED

7.7 Umstellung auf eine andere Gasart

WARNUNG!
Explosionsgefahr durch falsche Gaseinstel-
lung

Die Gasumstellung darf nur durch einen aner-
kannten Fachmann durchgefiihrt werden!

WARNUNG!
Explosionsgefahr durch ungeignete Diisen

Es durfen nur Gber den Kundendienst bezoge-
ne Spezialdiisen verwendet werden!

HINWEIS:

In Osterreich darf der Gasheizautomat nur mit
Erdgas H (= Gerdteeinstellung Erdgas E) und
Fliissiggas 50 mbar betrieben werden.

Die verfiigbaren Diisensétze und deren Bestellnummern finden Sie
in der Tabelle der technischen Daten.

>

Gasanschlusshahn schliefSen.

7.7.1 Umstellung auf Fliissiggas

Bei einer Umstellung auf Fllssiggas sind bei dem Austausch der
Hauptbrennderddise (= Kapitel 7.7.2) die KiihIstabe Giber dem Bren-
nerrohr zu entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

>
>

>
>

Brennergarnitur vom Gasanschluss ldsen.

Befestigungsschrauben aus der Brennerhalteplatte heraus-
drehen und den Brenner aus dem Heizkérper ziehen.

Kiihlstabe iber dem Brennerrohr entfernen.

Brenner wieder einbauen und an der Brennerhalteplatte an-
schrauben.

7.7.2 Austausch der Hauptbrennerdiise

>
>

Schraube mit Dichtung (11) herausschrauben.

Hauptbrennerdiise (12) mit 10 mm breitem Schraubendreher
herausschrauben und durch die entsprechende Hauptbren-
nerdiise fiir die geforderte Gasart ersetzen.

Schraube mit Dichtung (11) gasdicht einschrauben.

Bedienungs- und Montageanleitung
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7.7.3 Umstellung der Kleinstellung 7.7.5 Nach erfolgtem Diisenwechsel

Umstellung auf Fliissiggas » Gasanschlusshahn 6ffnen.

» Kleinstellschraube (F) durch eine Fliissiggas-Kleinstell- > Beigefiigten Aufkleber Gber den bisherigen Gasart-Aufkleber
schraube ersetzen und bis zum Anschlag fest einschrauben. kleben.

» Dichtheitsprifung durchfiihren.
Umstellung auf Erdgas

v

AnschlussflieBdruck kontrollieren.
» Kleinstellschraube (F) durch eine Erdgas-Kleinstellschraube

ersetzen und bis zum Anschlag fest einschrauben. » Nach Umstellung auf Erdgas den Gasheizautomaten nach der

Disendruck- bzw. der volumetrischen Methode einstellen.

7.7.4 Umstellung des Ziindbrenners (15)

HINWEIS:
Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Ziindbrenner mit seinen Nach Umstellung auf Fliissiggas ist der Druck-
Anschlissen (Beispiel). regler in der Gasarmatur (3) wie folgt zu
@—. blockieren:

» Die Regelschraube (E) an der Gasarmatur
@ ° (3) ist bis zum Anschlag bzw. bis zu einem

horbaren Klicken einzudrehen!

L1

13 Thermoelement
14 Ziindkerze

15 Ziindbrenner

16 Ziindbrennerdiise

17 Uberwurfschraube
18 Ziindgasleitung

Eine Dichtung zwischen Ziindbrenner (15) und Heizkorper
gewahrleistet die Abgasdichtheit.

Fiir einen Austausch der Ziindbrennerdiise (16) ist wie folgt vor-
zugehen:

» Uberwurfschraube (17) 16sen.
» Ziindbrennerdiise (16) mit einem Streichholz 0.3. entnehmen.
» Neue Ziindbrennerdiise einsetzen. Kennzahl beachten!

» Uberwurfschraube (17) wieder gasdicht verchrauben.

Bedienungs- und Montageanleitung 18 ORANIER Gasheizautomat Bozen



ORANIER 8. Geritewartung QI

8. Geratewartung

EineregelmaBige und vorschriftsmaBige Wartung des Gasheizauto-
maten gewdhrleistet seine Betriebssicherheit!

Wir empfehlen deshalb, die Funktion der Gasarmatur (3) und
des Brennersystems, die Dichtheit der gasfiihrenden Teile, die
Gaseinstellung und die einwandfreie Abflihrung der Abgase alle 1
bis 2 Jahre durch einen anerkannten Vertragsinstallateur iberpri-
fen zu lassen.

Bei allen Wartungsarbeiten sind nur Originalteile des Herstellers
zu verwenden. Reparaturen an der Gasarmatur (3) sind auf
den Austausch von Baugruppen zu beschrinken. Ein Offnen der
Gasarmatur (3) ist nicht zulassig!

8.1 Wartung der Abgasklappe

Die Abgasklappe ist im Zuge der Wartungsarbeiten am Gasheiz-
automaten einer Funktionspriifung zu unterziehen und von even-
tuellen Verschmutzungen zu reinigen.

>

HINWEIS:

Eine Reinigung der Abgasklappe darf kei-
nesfalls mit mechanischen Hilfsmitteln erfol-
gen, da hier die Gefahr einer irreparablen
Verformung der Steuerelemente besteht!

Eine derartig im Mitleidenschaft gezogene
Abgasklappe kann nicht mehr korrekt arbei-
ten!

P Bei leichter Verschmutzung genligt es vollig, die komplette
Abgasklappe einfach ausreichend lange unter flieBendes
Wasser halten.

P Bei starker und fettiger Verschmutzung Abgasklappe vor-
sichtig in ein gut warmes, mit Geschirrspiilmittel versehenes
Wasserbad legen.

» Bewegen Sie die Abgasklappe nach einer Einweichzeit vor-
sichtig in der Spilmittellauge hin und her, um die Verschmutz-
ungen zu lésen.

» Spiilen Sie die Abgasklappe anschlieBend mit klarem Wasser.
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9, Storfallhilfe

9. Storfallhilfe

OGDED

Bevor Sie den Kundendienst rufen, Gberpriifen Sie bitte, ob Sie aufgrund der folgenden Hinweise die Stérung selbst beheben kdnnen:

Fehlerbeschreibung

Mogliche Ursache

Der Gasheizautomat/der Ziindbrenner
ziindet nicht.

Gerateanschlusshahn geschlossen.

» Gerateanschlusshahn 6ffnen.

Luft in der Gasleitung (nach léngeren
Betriebsunterbrechungen oder nach
Neuanschluss des Heizgerates).

» Leistungsregler (2) in Ziindposition s

drehen, driicken und ldngere Zeit gedriickt
halten.
Dann den Ziindvorgang wiederholen.

Stecker des Ziindkabels abgefallen.

Stecker wieder aufstecken.

Ziindvorgang wiederholen.

Dabei das Uberspringen des Funkens am
Ziindbrenner (15) kontrollieren.

Die Ziindflamme brennt.
Nach dem Loslassen des Leistungsreglers
(2) erlischt sie aber sofort wieder.

Leistungsregler (2) nicht ausrei-
chend lange genug bzw. nicht bis
zum Endanschlag eingedriickt
gehalten.

Ziindvorgang nach 3 Min. wiederholen.
Leistungsregler (2) mindestens 10 s
bis zum Endanschlag eingedriickt halten.

Der Gasheizautomat knackt bzw. knistert
wahrend des Betriebes.

Das sind vollig normale Aufheiz- und
Abkihlgerdusche des Gerétes wah-
rend Temperaturveranderungen.

Dauerbetrieb mit gleichméRBiger
Heizleistung anstreben.

Der Gasheizautomat schaltet wahrend
des Betriebes selbsttitig komplett aus
(einschlieBlich Ziindflamme).

Abgasaustritt an der Riickstromsiche-
rung.

Gegebenenfalls Schornsteinfeger zu Rate
ziehen.

Bitte beachten Sie:

Wenn Sie trotzdem fiir einen der aufgefiihrten Hinweise oder aufgrund von Fehlbedienungen den Kundendienst in Anspruch nehmen, so
kann der Besuch des Kundendienst-Technikers auch wahrend der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.
Beachten Sie deshalb sorgfaltig unsere Bedienungshinweise in dieser Anleitung, sowie unsere Empfehlungen und Anregungen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 10. Kundendienst QI

10. Kundendienst ORANIER Heiztechnik GmbH

Oranier Strale 1 - 35708 Haiger / Sechshelden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Kundendienst / Ersatzteile:

E-Mail: service-ht@oranier.com

ORANIER-Gasheizgeréte bieten lhnen ausgereifte und zuverlassige
Technik, Funktionalitdt und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfltigen Qualititskontrolle einmal | Osterreich:
etwtas Izu k}><eandstarg.jen ?ahlgen, s.odwendel_': Sie sich blge;:}lgr;]sergn ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
zentralen Kundendienst, hier wird man lhnen gerne behilflich sein. BliitenstraBe 15/4 - 4040 Linz

BN NN EEN N EEm W N B cvail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com
Besuchen Sie unsere Serviceseiten im Internet unter

I https://oranier.com/heiztechnik/service/ Kundendienst/Ersatzteile:

E-Mail Kundendienst: service-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

E-Mail: export@oranier.com

Im Bereich ,Support” beantworten wir haufig gestellte
Fragen (FAQ), vermitteln Fachwissen in unserem Lexikon
und geben Hilfestellung im Bereich , Tutorials".

Im ,Download“-Bereich finden Sie alle wichtigen Doku-
mente zu lhrem Gerit.

Wenn Sie eine Beanstandung haben, wdhlen Sie den
Bereich ,Kundendienst”.

Um lhre Beanstandung bearbeiten zu kdnnen, bendétigen
wir folgende Informationen:

 Typ und Seriennummer des Gerites
« Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

« Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerates
(siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)

Kaufdatum

« Ein Foto von der Riickseite der Bedienungsanleitung
oder vom Typenschild

« Ein Foto vom Fehler

Mit diesen Informationen kénnen wir lhr Anliegen beson-
ders effizient bearbeiten!

Wenn Sie fiir Ihr Gerat ein Ersatzteil benétigen, finden Sie
es in unserem ,Ersatzteilshop”.
Sie kdnnen uns aber auch gerne eine E-Mail an

ersatzteil-ht@oranier.com

senden.

Nennen Sie uns darin |hren Ersatzteilwunsch, sowie die
oben aufgefiihrten Informationen zu lhrem Gerat, damit
wir das korrekte Ersatzteil flr |hr Gerdt bestimmen und
I Ihnen so schnell wie méglich zusenden kdnnen.

Vielen Dank!
L I I I I I .
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11. ORANIER-Werksgarantie

1. Die Oranier GmbH garantiert dem Garantienehmer die einwand-
freie Funktion und Qualitét ihrer Gerdte durch kostenlose Behe-
bung der Méngel, die innerhalb der Garantiezeit nachweislich auf
Fertigungs- und Materialfehler zurlickzufiihren sind.

Den Nachweis tragt der Garantienehmer.

Die Oranier Werksgarantie betrdgt 24 Monate und beginnt mit
Ubergabe des Gerites, die durch Rechnung oder Lieferschein
nachzuweisen ist.

Leistungen aus der Werksgarantie erfolgen unabhéngig von
gesetzlichen Pflichten des Handlers gegeniiber dem Endab-
nehmer.

2. Voraussetzung fiir Garantieanspriiche

a) Einbau, Einstellung und Inbetriebnahme der Geréte durch
einen Fachbetrieb gemal den anerkannten technischen Regeln
und den Vorgaben von Oranier;

b) Durchfiihrung aller notwendiger Wartungsarbeiten gemaf
den Vorgaben von Oranier, von einem entsprechend geschulten
Fachunternehmen, Techniker, Service-Partner oder von Oranier;

¢) Inspektion, Wartung und Ersatz der Verschleif3teile seit der
Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Oranier;

d) bei Pelletoéfen darf das maximale Wartungsintervall von 12 Mo-
naten oder 1500 Betriebsstunden nicht Gberschritten werden;

e) bei Pelletéfen muss eine ordnungsgemafe Dokumentation der
vorgenommenen Wartungsarbeiten im Serviceheft erfolgt sein;

f) ausschlieBliche Verwendung von Oranier Original-Ersatzteilen
und Original-Zubehor oder Ersatzteilen / Zubehor in Erstaus-
rister-Qualitdt. Den Nachweis ausreichender Qualitét von Dritt-
herstellerteilen tragt der Garantienehmer;

g) Standort und Verwendung der Gerite in Deutschland, Oster-
reich oder der Schweiz. Fiir alle tibrigen Lander gelten gesonderte
Bedingungen der jeweiligen Landergesellschaften.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Mangel und Schaden
durch/an

a) fehlerhafte Planung und Nichtbeachtung der Montage-,
Bedienungs- und Serviceanleitungen;

b) Nichteinhaltung der Wartungsintervalle / des Wartungsplans;
¢) Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Brennstoffe;
d) unsachgemiBe Anderungen und Teile fremder Herkunft;

e) betriebsfremde duBere Einfllsse, insbesondere bei Transport,
Lagerung, Aufstellung und Benutzung;

f) Verschleif3teilen (z.B. Elektroden, Filter, Dichtungen, Batterien
usw.), die nicht wie vorgegeben ersetzt wurden;

g) Haarrissbildung bei Gerateverkleidungselementen und
Feuerraum-auskleidungen;

h) Verschleif3 der feuerberihrten Teile, insbesondere der Brenn-
raumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden
Stahl- und Gussteile;

i) Pyrolyseprodukte die Raumverschmutzungen verursachen
(Fogging);

11. ORANIER Werksgarantie

OGDED

4. Die Behebung der von der Oranier GmbH als garantiepflichtig
anerkannten Mangel erfolgt in der Weise, dass die Oranier GmbH
die mangelhaften Teile nach eigener Wahl instand setzt oder durch
einwandfreie Teile ersetzt. Uber Ort, Art und Umfang der durch-
zufiihrenden Reparatur oder (iber einen Austausch des Gerates
entscheidet der Oranier Kundendienst.

5. Ausgewechselte Teile und ausgetauschte Gerdte gehen in das
Eigentum der Oranier GmbH Uber.

6. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verldngert sich die
Garantiezeit weder fiir das beanstandete Gerdt, noch fiir neu ein-
gebaute Teile.

7. Ist die Beseitigung eines Mangels weder von der gesetz-
lichen Gewdhrleistung, noch dieser Garantie gedeckt, hat der
Garantienehmer fiir die Kosten der Instandsetzung sowie notwen-
diger Ersatzteile aufzukommen.

8. Zur Reparatur anstehende Gerate sind so zugéanglich zu machen,
dass keine Beschadigungen an Mdbeln , Bodenbelag etc. entste-
hen konnen. Sind vor technischer Priifung Reinigungsarbeiten
-beispielsweise an Rauchgasziigen- durch den Kundendienst auf-
grund nicht ordnungsgemal und/oder planméaRig durchgefiihrter
Reinigung nétig, hat der Garantienehmer die dadurch anfallenden
Kosten zu tragen.

9. Der Garantieanspruch muss in der Garantiezeit innerhalb eines
Monats nach Kenntnis bei der Oranier GmbH geltend gemacht
werden.

Emaille und Lackschaden miissen innerhalb von 2 Wochen nach
Ubergabe des Gerétes bei der Oranier GmbH angezeigt werden.

10. Im Garantiefall muss der Garantienehmer folgendes nachwei-
sen:

a) Seriennummer und Fertigungsnummer des Gerates
b) Vorliegen der Voraussetzungen gema8 Ziffer 2

¢) Vorliegen des Kaufbeleges

11. Ausschluss weiterer Anspriiche
Die ORANIER-Werksgarantie ist eine freiwillige, unentgeltliche
Leistung und erstreckt sich auf die Instandsetzung des defekten
Gerates bzw. defekter Teile. Uber diese Garantiebedingungen
hinausgehende Anspriiche, ausgenommen gesetzlicher Gewéhr-
leistungsanspriiche, bestehen nicht.

12. Zustandig fiir alle Streitigkeiten aus dieser und im Zusam-
menhang mit dieser Garantie sind das Amtsgericht Biedenkopf
oder das Landgericht Marburg. Es gilt ausschlieBlich deutsches
Recht.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraRe 1
35708 Haiger / Sechshelden

Bedienungs- und Montageanleitung
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12. Energielabel und Produktdatenblatt

Produktdatenblatt gemifi (EU) 2015/1186 Anhang IV

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

ORANIER Heiztechnik GmbH

Modellkennung des Lieferanten

Bozen 8920-23

e YA
ENERG O3

die Konvektionswirme anzubringen.

Mindestabstand von 250 mm haben.

- Die Installation darf nur von einem Fachmann (Vertragsinstallateur
eines Gasversorgungsunternehmens) vorgenommen werden.

- Bei Aufstellung dieser Heizgerite in Schulen, Kindergérten oder sonstigen Orten,
wo sich Personen auch unbeaufsichtigt authalten konnen, empfehlen wir
zusitzliche Schutzgitter mit ausreichend groem Austrittsquerschnitt fiir

- Der Raumheizer darf nur in einem Raum mit ausreichender Luftzufuhr benutzt werden.
- Uber dem Heizgerit angebrachte Regale oder Gardinen miissen einen

- Im Strahlungsbereich vor dem Heizgerit aufgestellte Gegenstéinde aus
brennbaren Baustoffen miissen einen Mindestabstand von 500 mm aufweisen.

- Die gesamte Verkleidung des Raumheizers einschlieflich unter Umstinden
vorhandener Sichtfenster ist gemif der Priifnorm als Funktionsfliche anzusehen.

8920 Oranier
Energieeffizienzklasse D Heiztechnik Bozen 8920-23
Direkte Wiirmeleistung 2,3|kW
Indirekte Wiirmeleistung -|kW A+
Energieeffizienzindex (EEI) 73 [ A+ g
Brennstoff-Energieeffizienz 84,11%
bei Nennwiirmeleistung
Brennstoff-Energieeffizienz %
bei Mindestlast o 4
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen fiir Zusammenbau, Installation oder Wartung e 4
des Einzelraumheizgeriites: [F

(6 2

Ha « | 2,3
oo

ENERGIA - EHEPTA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

Modellkennung: 8920-23 Bozen

Indirekte Heizfunktion: nein

Direkte Warmeleistung: 2,3lkwW

Indirekte Warmeleistung: N.A.[kW

Brennstoff Raumbheizungs-Emissionen(*)

NOx

Brennstoffart gasférmig 120] mg/kW hinput (GVC)

Angabe [Symbol]Wert [Einheit] [Angabe | Symbol | Wert [ Einheit

Warmeleistung Thermischer Wirkungsgrad (NCV)
Brennstoff-Wirungsgrad

Nennwarmeleistung |Pnom 2,3|kwW bei NWL Nth,nom 84,1 %
Brennsioff-Wirkungsgrad
bei

Mindestwarme- Mindestwarmeleistung

leistung (Richtwert) |Pmin N.A.[kw (Richtwert) Nth,min N.A. %

Hilfstromverbrauch Art der Warmeleistung / Raumtemperaturkontrolle

Bei Nennwarme- einstufige Warmeleistung keine .

leistung elmax N.A. kW Raumtemperaturkontrolle nein

Bei Mindestwarme- zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, .

leistung elmin N.A. kW keine Raumtemperaturkontrolle nein

Im Bereitschafts- Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem .

zustand else | NAlkw ||Thermostat Ja
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle .
und Tageszeitregelung nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle .
und Wochentagsregelung nein
Sonstige Regelungsoptionen
Raumtemperaturkontrolle mit nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung .
offener Fenster nein
mit Fernbedienungsoption nein
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns nein
mit Betriebszeitbegrenzung nein
mit Schwarzkugelsensor nein

Leistungsbedarf der Pilotflamme

Leistungsbedarf der [Ppilot |0,200|kW

Pilotflamme

ORANIER Heiztechnik GmbH
Kontaktangaben Oranier StraRe 1
D-35708 Haiger

(*) NOx = Stickoxide

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 13. Technische Dokumentation nach (EU) 2024/1103 QI

Kontaktangaben |ORANIER Heiztechnik GmbH, Oranier StralRe 1, D-35708 Haiger
Modellkennung: 8920-23 Bozen
Indirekte Heizfunktion: nein
Direkte Warmeleistung: 2,3|kW
Indirekte Warmeleistung: N.A. kKW
Zuldssige Mindestgesamtlange der Abgasanlage (vertikales + horinzontales Rohr): O0fm
Brennstoff Stickoxid-Emissionen (NOx)
Wert Einheit

Brennstofftyp gasférmig 120|mg/kW hinput (GCV)
Angabe Symbol Wert Einheit Angabe Symbol Wert Einheit
Warmeleistung Wirkungsgrad (NCV)

Thermischer Wirkungsgrad
Nennwarmeleistung Prom 2,3 kW bei Nennwarmeleistung Nir.non 84,1 %
Mindestwarmeleistung Thermischer Wirkungsgrad bei
(Richtwert) Prin N.A. kW Mindestwarmeleistung (Ri.wert) Nin,min N.A. %

Raumheizungs-

Jahresnutzungsgrad Ns 65,1 %
Hilfstromverbrauch Art der Warmeleistungs-/ Raumtemperaturreglers

Einstufige Warmeleistung,

Bei Nennwarmeleistung €lmax N.A. kW keine Raumtemperaturkontrolle nein
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen,

Bei Mindestwarmeleistung €lrmin N.A. kW keine Raumtemperaturkontrolle nein
Raumtemperaturregler
mit mechanischem Thermostat ja

Leistungsaufnahme Elektronischer Raumtemperaturregler nein
Elektronischer Raumtemperaturregler

Im Aus-Zustand Po N.A. W mit Tageszeitregelung nein
Elektronischer Raumtemperaturregler

Im Bereitschaftszustand Psm N.A. W mit Wochentagsregelung nein

Im Leerlaufzustand Pidie N.A. W Sonstige Regelungsoptionen

Im vernetzten

Bereitschaftsbetrieb Prsm N.A. W Raumtemperaturregler mit Prasenzerkennung nein

Bereitschaftszustand mit Informations-

oder Statusanzeige nein Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster nein

Leistungsbedarf der Pilotflamme Fernbedienungsoption nein

Leistungsbedarf der Pt~ 0,200 kW Adaptive Regelung des Heizbeginns nein

Pilotflamme (soweit Betriebszeitbegrenzung nein

vorhanden) Schwarzkugelsensor nein
Selbstlernfunktion nein
Regelungsgenauigkeit nein
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